浙江省肿瘤医院国产化服务器项目采购需求
背景：本项目计划建设一套ARM架构超融合资源池，一套C86架构超融合资源池，以上服务器需由同一套超融合系统统一管理，并且须符合国产化相关要求。用于补充医院服务器计算资源池，承接各业务系统的部署，具体要求如下：

一、C86架构服务器技术要求
	技术项
	技术指标

	总体要求
	国产品牌，稳定性高，必须符合国产化要求。

	硬件及授权要求
	本次配置≥8节点，单节点配置不低于以下要求：
处理器：单节点2颗国产化C86架构CPU（≥2.7GHz，≥32核）
内存：单节点1TB 
系统盘：可用≥240G的SSD（RAID1）模块（各主机厂自行选型）
SSD盘：单节点不少于46TB裸容量的混合密集型 SSD。（参考：3.2TB SSD*15；3.84TB SSD*12）
阵列卡/直通卡：自行选型配置
网卡：单节点≥2个25G光口，≥4个10G光口，含对应数量光模块
电源：2个冗余交流电源

	售后服务
	提供软硬件5年原厂7*24维保服务，要求故障发生后1小时到现场，2小时内故障解决；维修件，如硬盘是否返还不做要求。
要求提供原厂授权函质保函盖章件，最终用户为“浙江省肿瘤医院”。

	其它
	报市场信息价，列出全部清单与单价。



二、ARM架构服务器技术要求
	技术项
	技术指标

	总体要求
	国产品牌，稳定性高，必须符合国产化要求。

	硬件及授权要求

	本次配置≥4节点，单节点配置不低于以下要求：
处理器：单节点2颗国产化ARM架构CPU（≥2.6GHz，≥64核）
内存：单节点1TB 
系统盘：可用≥240G的SSD（RAID1）模块（各主机厂自行选型）
SSD盘：单节点不少于46TB裸容量的混合密集型 SSD（要求硬盘性能等级≥E，耐用等级≥D，耐用性≥15300 TBW）。（参考：3.2TB SSD*15；3.84TB SSD*12）
阵列卡/直通卡：自行选型配置
网卡：单节点≥2个25G光口，≥4个10G光口，含对应数量光模块
电源：2个冗余交流电源
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	提供软硬件5年原厂7*24维保服务，要求故障发生后1小时到现场，2小时内故障解决；维修件，如硬盘是否返还不做要求。
要求提供原厂授权函质保函盖章件，最终用户为“浙江省肿瘤医院”。

	其它
	报市场信息价，列出全部清单与单价。
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