端口数量≥48个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE+)，4个万兆SFP+端口
背板带宽不低于432Gbps，包转发率不低于144Mpps，MAC地址表不低于16K
支持 4094VLAN
支持Voice VLAN
支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的VLAN
支持VLAN Stacking
支持对端口入方向、出方向进行速率限制
支持 IPv4/IPv6 用户访问控制（ACL）
支持报文重定向
支持基于端口的流量监管
每端口支持 8 个队列
支持 DRR、SP、DRR+SP 队列调度算法
支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记
支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源IP 地址、目的IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能
支持基于队列整形和端口限速的功能
支持IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping
电源功率带PoE不低于462.8W(PoE不低于380W）
环境标准：工作温度范围≥-5℃-50℃
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兼容性要求：要求与医院内网网络汇聚/核心交换机完全兼容
质保要求：整机原厂质保三年，提供原厂质保函
